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Prohlaseni o vlastnostech
¢ KSK /SOFTLINEDVERE

1) Jedineiny identifikacni kod typu vyrobku

Plastové vchodové dvere Softline 70AD
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Vyrobek je uréen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na které se
nevztahuji poZadavky reakce na ohefi a pozarni odolnost. Dvefe bud’ s prithlednou, priisvitnou nebo

neprisvitnou vyplni uzaviraji prachodni otvory ve vnejslch (pt 1padne 1 vnitinich) sténach. Plni funkce
tepelné izolacni, zvukové izola¢ni, ochranné proti nepriznivym povétrnostnim vliviim apod.

3)Virobee:

KSK-System, spol. s r.o. U
Trati 642, 756 54 Zub¥i
Ceski Republika
1C: 62301161

Systém 3

5) Harmonizovand norma: EN 14351-1:2006+A1:2010
Ozndmeny subjekt €. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovi§t¢ Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky



6) Deklarované viastnosti:

a) Plastové jednokiidlé dveie

Vlastnost Zjisténé hodnoty
1 | Odolnost proti zatizeni Tfida C2
vétrem
Vodotésnost TFida 2A
Nebezpecné latky Neobsahuje
Unosnostbezpeénostnich Vyhovél
zarizeni
5 | Akustické viastnosti npd
6 | Soucinitel prostupu tepla -
pro rizné varianty distanénich .
meziskelnich ramedk(* 1.5/1,6 Wim?.K)
1,4 11,5 W/(m?2.K)
1,3/ 1,4 W/(m2.K)
1,3/1,3 W/(m?K)
1,2 /1,3 Wim2.K)
1,1 /1,2 W/(m2.K)
1,111,2 W/(m?.K)
Privzdusnost Trida 2
8 | Radiaéni Vlastnosti npd

Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddvd na vihradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsdno za vyrobce a jeho jménem

Ing. Kvétoslav Simurda - jednatel spolecnosti

V Zubii 28.8.2017
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