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Prohlaseni o vlastnostech
¢. KSK/SOFTLINES2DVERE

1) Jedinecny identifikacéni kod typu vyrobku

Plastové vchodové dvere Softline 82MD

2 Zamyilend e

Vyrobek je uréen pro pouZiti do obytnych i pramyslovych budov, na které se

nevztahuji pozadavky reakce na oheii a pozarni odolnost. Dvefe bud’ s priuhlednou, priisvithou nebo
neprusvitnou vyplni uzaviraji prichodni otvory ve vnéjsich (pfipadné i vnitinich) sténach. Plni funkce
tepelné izolaéni, zvukové izolagni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vliviim apod.

3)Vyrebee:

KSK-System, spol. s r.0. U
Trati 642, 756 54 Zubfi
Ceska Republika
1C: 62301161

Systém 3

5) Harmonizovanda norma: EN 14351-1:2006+A41:2010
Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovi$té Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky



6) Deklarované vlastnosti:

a) Plastové jednokiidlé dveie

Vlastnost Zjisténé hodnoty
1 | Odolnost proti zatiZeni Ttida C2
vétrem
Vodotésnost Tfida 2A
Nebezpecné latky Neobsahuje
4 |Unosnostbezpeénostnich Vyhovél
zarizeni
5 | Akusticke vlastnosti npd

6 |Soucinitel prostupu tepla -
pro razné varianty distanénich
meziskelnich ramecku* 1,3/1,2 W/(m2 K)
1,2/1,2 W/(m2 .K)
1,1/1,1 W/(m2 .K)
1,0/1,0 W/(m2 .K)
0,95/0,93 W/{m2 .K)
0,89/0,87 W/(m2 .K)

1,2 W/(m2 .K)
0,96 W/(m2 .K)
Privzdusnost Ttida 3
Radiaéni Vlastnosti npd

Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o
viastnostech se v souladu s navizenim (EU) & 305/2011 vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsdno za vyrobce a jeho jménem
Ing. Kvétoslav Simurda - jednatel spolecnosti

V Zubii 28.8.2017
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